G KA NEXA G2P/109 P
Kit audio collectif BUS 2 fils G2P 9 appels L

Code EAN: 3660555016016

Description et principales caractéristiques techniques

EVICOM

« Kit complet prét a fonctionner avec platine précablée et
postes audio programmés

« Parfaitement adapté au petit collectif

« Platine de rue modulaire encastrée en aluminium de 1.8 mm
d'épaisseur fixée par des vis non apparentes, avec leds de
signalisation et synthése vocale

« Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes

rétroéclairés blancs

« Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée %%
sans obturateur - = )
« Systéeme audio par bus intelligent G2P 2 fils non polarisés =}
« Postes audio a combiné GT ART avec appel palier et 8 -
commande additionnelle A =
« Alimentation standard G2P | —
» Dimensions poste (H x L x P) : 154 x 90 x 40 mm { X 9 .

Dimensions (mm) : Notice

Dimensions (Hx L x P) : 154 x 86 x 38
Facade (H x L x Epaisseur) : 358 x 128 x 12
Encastrement (H x L x prof.) : 328 x 99 x 56

Avantages : Utilisations :

e Une seule référence pour une installation collective compléte
e Platine de rue pré-cablée

e Combinés audio pré-programmés

e Systéme BUS 2 fils non polarisés

e Petits collectifs résidentiels

Produits associés :

GTART G MAC/ART G N 731/AL G N 873/AL U RC OBT/A
Poste audio a combiné avec Plague de propreté pour Visiére NEXA aluminium pour Boitier saillie avec visiere Obturateur diam T25
réglage/exclusion niveau postes audio, moniteurs platine 3 modules 1 colonne NEXA aluminium 3 modules 1 PTT/VIGIK® pour platine
d'appel et ouv. auto vidéo ART4 (225 x 110 mm) colonne aluminium naturel SIXTY5 et
NEXA
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